
Product specificaties
Gewicht (kg) 18,5 kg

Uitwendige maat (l x b x h) 1200 × 800 × 160 mm

Temperatuurbestendigheid -30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C

Kleur Zwart

Materiaal HDPE-regeneraat

Draagvermogen statisch 5000 kg

Randhoogte 7 mm

Draagvermogen
dynamisch 1250 kg

Draagvermogen in
stellingen 1000 kg

Eigenschappen

Europallet Type CR1, gemaakt van ECO-regranulaat,
afmetingen 1200 x 800 x H 160 mm

Uitgerust met antislipstroken op het dek voor
stabiliteit

Beschikt over 3 palletsledes langs de lengte,
gesloten klossen aan de onderzijde en geribbelde
open palletsledes

Ontwerp zonder opstaande randen, maar met
antislipstroken op het dek

Handige uitsparingen voor veilige bevestiging van
spanbanden, voorkomt verschuivingen tijdens
transport

Statische draagkracht: 7500 kg; Dynamisch
draagvermogen: 1250 kg

Draagvermogen in palletstellingen: 1000 kg

Omschrijving
Onze Europallet van het type CR1, vervaardigd uit ECO-regranulaat, biedt afmetingen van 1200 x 800 x H 160 mm. Deze pallet is

uitgerust met antislipstroken op het dek om de stabiliteit te waarborgen. De pallet beschikt over 3 palletsledes langs de lengte,

gesloten klossen aan de onderzijde en geribbelde open palletsledes.

Met zijn ontwerp zonder opstaande randen, maar met antislipstroken op het dek, biedt deze pallet handige uitsparingen voor het veilig

bevestigen van spanbanden. Dit voorkomt eventuele verschuivingen tijdens het transport.

De statische draagkracht van de pallet bedraagt 7500 kg, terwijl het dynamische draagvermogen 1250 kg is. In palletstellingen kan de

pallet een gewicht van 1000 kg dragen 

Artikelnummer: 83232242

 
Bedrukking mogelijk

Europallet - CR1 ECO - 1200 x 800 mm
(zonder randen)
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Alternatieve artikelen

83230801 83232230 87065201 83332202
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