
Product specificaties
Uitwendige maat (l x b x h) 1467 × 410 × 1770 mm

Temperatuurbestendigheid -40°C tot +80°C

Kleur Groen

Materiaal PVC

Eigenschappen

Kunststof Gastro stelling in standaardmaten.
Andere maten en uitvoeringen op aanvraag.

Gastro stellingen zijn bijzonder hygiënisch en
vormen een veelzijdig opslagsysteem voor met
name horeca en grootkeuken.

Het draagvermogen van de Gastro stelling bedraagt
120 kg per strekkende meter schap (d.w.z. per
niveau).

Gastro stellingen zijn voorzien van uitneembare
roosters voor een flexibele schapindeling.

De kunststof schaproosters zijn 216 mm of 72 mm
breed, en leverbaar in wit of grijs.

De schaproosters zijn uitneembaar en kunnen
daardoor eenvoudig gereinigd worden, bv. in
vaatwassers.

In de Gastro stellingen kunnen in plaats van
roosters ook Gastronorm bakken worden gehangen.

Schappen zijn uitsluitend in één breedte leverbaar:
410 mm.

Schappen hebben een opnamebreedte voor
Gastronorm bakken van 325 mm (GN-maat).

Artikelnummer: KGR14741177

Kunststof stelling (Gastro stelling) -
1467 x 410 x H 1770 mm
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Omschrijving
Kunststof Gastro stelling in standaardmaten (1467 x 410 x H 1770 mm). Uitgevoerd in robuust en voedingsmiddelengeschikt

kunststof. Voorzien van uitneembare roosters voor een flexibele indeling (216 mm breed of 72 mm breed). Samengesteld uit 3

staanders en 4 schappen. Ruimte tussen de staanders 648 mm. Ruimte tussen de schappen: 3 x 450 mm - vrije onderruimte: 200

mm. Per niveau is de Gastro stelling ingericht met 6 roosters 216 mm breed. Schaproosters zijn uitneembaar. In het schap kunnen

vervolgens GN-bakken gehangen worden. Zo ontstaat een buitengewoon flexibele en stabiele opslag van GN-bakken. Het

draagvermogen is 120 kg per strekkende meter schap (d.w.z. per niveau). Andere maten en uitvoeringen op aanvraag. Kunststof

Gastro stellingen zijn bijzonder hygiënisch en vormen een veelzijdig opslagsysteem voor met name de horeca en grootkeuken-sector.
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