
Product specificaties
Uitwendige
maat (l x b x
h)

315 × 30 × 100 mm

Eigenschappen

Roestvrijstalen Versterkingsprofielen (315 x 30 x 100 mm)

Onmisbaar accessoire voor palletboxen van 1200 x 800 mm

Specifiek ontworpen om de sledes van de palletbox te versterken

Biedt stabiliteit en structurele ondersteuning tijdens het legen

Compatibel met Heftrucks Uitgerust met Draaikrans

Maakt veilig kantelen van de palletbox mogelijk voor het legen van inhoud

Verzekert duurzaamheid en kracht door hoogwaardig roestvrij staal (RVS)

Weerstaat krachten en belastingen tijdens het kantelproces

Garandeert Betrouwbaarheid en Stabiliteit

Essentieel voor behoud van stabiliteit tijdens het legen van de palletbox

Waardevolle toevoeging voor vlot hanteren van palletboxen tijdens het legen

Artikelnummer: 15.100.002

RVS-versterkingsprofiel voor BIG BOX-
palletsledes 1200 x 800 mm
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Omschrijving
Onze RVS-versterkingsprofielen van 315 x 30 x 100 mm zijn onmisbare accessoires voor palletboxen met afmetingen van 1200 x 800

mm. Deze profielen zijn speciaal ontworpen om de sledes van de palletbox te versterken, waardoor ze de benodigde stabiliteit en

structurele ondersteuning bieden tijdens het legen ervan.

Met behulp van een heftruck die is uitgerust met een draaikrans, kunnen onze versterkingsprofielen de palletbox veilig laten kantelen

om de inhoud te legen. Het gebruik van hoogwaardig roestvrij staal (RVS) en de nauwkeurige afmetingen van deze profielen

garanderen duurzaamheid en stevigheid, waardoor ze bestand zijn tegen de krachten en belastingen die bij het kantelproces

optreden.

Deze accessoires zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de palletboxen betrouwbaar en stabiel blijven, zelfs tijdens het legen ervan

met behulp van een heftruck met draaikrans. Onze versterkingsprofielen vormen een waardevolle toevoeging aan het gebruik van de

palletboxen en garanderen een probleemloze afhandeling van het legen ervan. 
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