
Product specificaties
Gewicht (kg) 2,1 kg

Uitwendige maat (l x b x h) 600 × 400 × 225 mm

Temperatuurbestendigheid -30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C

Inhoud 33 liter

Kleur Blauw

Materiaal HDPE

Bodem Gladde, gesloten bodem zonder afwateringsgaten

Zijwanden Gesloten

Handgrepen Open

Inwendige maat (l x b x h) 469 × 354 × 221 mm

Eigenschappen

Viskisten zijn stapelbaar en nestbaar.

Ruimtebesparing door nesten van viskisten.

De standaard Euronorm maat 600 x 400 mm biedt
logistieke voordelen tijdens transport en opslag.

Voor bijpassend verrijdbaar onderstel en
rolcontainer, zie "Accessoires" en "Gerelateerde
producten".

Met gesloten bodem zonder afwateringsgaten.

Aan beide korte zijden voorzien van noppenvelden
voor gebruik van stickers.

Zeer robuust uitgevoerd voor een lange levensduur.

Omschrijving
Een stevige en veelzijdige viskist, met afmetingen van 600 bij 400 bij een hoogte van 225 millimeter, is een uitstekende keuze voor

het opbergen en transporteren van verschillende soorten visgerei. Deze kist is speciaal ontworpen om al uw visbenodigdheden veilig

en georganiseerd te houden, of het nu gaat om aas, hengels, molens of andere accessoires.

Belangrijk om op te merken is dat deze viskist geen afwateringsgaten heeft, wat betekent dat deze volledig waterdicht is en voorkomt

dat er vocht binnendringt tijdens opslag of transport. Dit maakt het ideaal voor gebruik in diverse omgevingen, of u nu aan de

waterkant vist of de kist opslaat in vochtige omstandigheden.

De solide constructie van de kist zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid, waardoor het een langdurige oplossing is voor uw

visuitrustingbehoeften. Het robuuste materiaal waaruit de kist is vervaardigd, beschermt uw spullen tegen stoten en schokken, terwijl

de afwezigheid van afwateringsgaten ervoor zorgt dat er geen water binnenkomt, wat de levensduur van uw uitrusting verlengt.

Artikelnummer: 83861310

 
Bedrukking mogelijk

Viskist - 600 x 400 x H 225 mm - zonder
afwateringsgaten
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